
VENMAR AVS PRÉSENTE LE

NOUVEAU CR12 HRV ET CR12 ERV

CRÉÉ POUR RÉPONDRE 

AUX BESOINS DES 

ENTREPRENEURS 

EN CONSTRUCTION



VENMAR AVS PRÉSENTE LE  
NOUVEAU CR12 HRV CR12 ERV

CONÇU POUR UNE GRANDE FLEXIBILITÉ 
ET UNE INSTALLATION RAPIDE
Polyvalent et conçu selon les besoins des installateurs, le CR12 HRV et le CR12 ERV peuvent être 
installés rapidement et facilement dans une maison de taille moyenne à grande.

• Appareil compact réversible offrant une plus grande flexibilité d’installation

• Aucun drain n’est nécessaire pour le CR12 ERV

• Système de drainage intégré s’effectuant en quelques secondes sans pièces additionnelles avec le CR12 HRV

• Facile à équilibrer grâce à ses prises de pression, ses volets d’équilibrage et ses crochets intégrés. Moins 
de risques qu’une mauvaise installation laisse entrer l’air froid dans la maison 

• L’unité ERV a été testée à des températures hivernales afin de prouver à quel point nos performances 
sont vraiment élevées

• Économique pour l’utilisateur final grâce à sa haute efficacité énergétique
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En vente chez ce distributeur autorisé :

550, boul. Lemire, Drummondville (Québec) Canada  J2C 7W9

Sans frais  : 1 800 567-3855 

www.venmar.ca

NUMÉRO DE PIÈCE 
 CR12 
HRV

 CR12 
ERV

Débit à 0,2 po / 0,4 po  
de hauteur d’eau

155 / 129

Consommation électrique 62 W

Ef�cacité de récupération  
de la chaleur sensible à 0 oC

75 %

Ef�cacité de récupération de la 
chaleur sensible apparente à 0 oC

83 %

Ef�cacité de récupération  
de la chaleur sensible à -10 oC

- 75 %

Ef�cacité de récupération  
de la chaleur sensible à -25 oC

60 %

Filtration Merv 6

Dimension du produit (po) LxLxH 22 x 13,9 x 22,6

Garantie sur les pièces / noyau 5 ans /
Limitée  

à vie

5 ans / 
5 ans

Longueur du cordon d’alimentation 6’

Compatibilité des commandes
Lite-Touch, Deco-Touch, 

Constructo

ENERGY STAR®2 •

2 This product earned the ENERGY STAR® by meeting strict energy efficiency guidelines set 
by Natural Resources Canada and the us EPA. It meets ENERGY STAR® requirements only 
when it used in Canada.

LE CR12 HRV ET LE CR12 ERV SONT 
RÉVERSIBLES (180O) AFIN D’OFFRIR LE 

MAXIMUM DE FLEXIBILITÉ À L’INSTALLATION
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Évacuation 
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Distribution 
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Aspiration 
d’air vicié

Évacuation 
d’air vicié

Distribution 
d’air frais

DESSOUS

DESSOUS

DESSUS

DESSUS

Aspiration 
d’air frais

180o


